	附表1：

洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产大排查表

	单位名称（章）：                                                            排查时间：

	重点
	检查项目
	存在问题
	检查人
	备注

	企业

情况和

改（扩）建项目
	是否存在未批先建、无证生产经营、超许可范围生产经营等违法违规行为
	
	
	

	
	工程项目是否由有资质的单位进行设计、施工及监理
	
	
	

	
	施工现场的项目经理、安全员、材料员和技术员等安全管理人员是否坚守岗位
	
	
	

	
	施工工艺和施工材料是否按设计进行施工作业
	
	
	

	安全管理制度和人员教育培训情况
	安全管理制度、安全生产责任制是否建立并落实
	
	
	

	
	安全管理组织机构和专业技术人员是否配备齐全，技术人员和安全管理人员是否取得相关资格证书
	
	
	

	
	各类人员的培训计划是否制定；对岗位操作人员的安全教育和生产技能培训和考核是否组织
	
	
	

	
	本岗位安全操作、应急处置等知识和技能是否具备，岗前培训时间是否达到24学时
	
	
	

	隐患排查治理情况
	是否建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制
	
	
	

	
	是否按照行业标准规范，开展日常岗位检查和专业检查，及时消除事故隐患，同类型隐患得到有效治理
	
	
	

	储煤棚（筒仓）皮带

走廊

（栈道）安全

情况
	洗（选）煤厂及煤棚（仓）的设计、施工单位是否由具备相应资质的单位承担，并通过竣工验收
	
	
	

	
	洗（选）煤厂及煤棚（仓）未履行“三同时”程序的是否有安全设施评价报告，报告是否真实有效，是否由具备相应资质的评价单位所出具
	
	
	

	
	各储煤棚（筒仓）及地基是否在采空沉陷区或采动影响范围内，仓体是否有变形、裂缝、渗水等、基础是否沉降，是否做到定期观测、排查消除隐患并有记录
	
	
	

	
	厂房结构是否有倾斜、裂纹、风化、下塌等现象，是否使用易燃彩钢材质搭建
	
	
	

	
	建筑物内、外墙体或附属物有无开裂、空鼓、下沉、跌落、松动固定不牢现象，是否采取措施
	
	
	

	
	地下煤仓、走廊及其他建筑物周围是否开挖排水沟渠并保持通畅，是否设置积水池并装设相应的排水泵，排水泵能力是否能达到雨季最大涌水量的20%，建筑物地基附近是否长时间积水
	
	
	

	
	钢结构皮带走廊、栈道等是否防护齐全，防腐防锈到位，定期检查维护，并由有资质的鉴定机构进行鉴定
	
	
	

	作业现场不安全因素
	现场设备电气保护装置是否齐全可靠，电缆、电机及配电接地线是否完好
	
	
	

	
	作业现场消防设施是否配备齐全有效
	
	
	

	
	传动或运转部位是否有防护设施且防护设施牢固、完善；作业车间（厂房）安全门、平台栏杆、安全通道、过桥是否畅通完好可靠
	
	
	

	
	危险化学品是否按照相关安全标准存放和使用
	
	
	

	
	有限空间作业是否制定安全管理制度及操作规程，是否制定经企业负责人审批的作业方案并对作业人员组织培训，是否配备相关的劳动防护用品、检测仪器
	
	
	

	作业人员不安全因素
	现场作业人员是否按照岗位标准和专业标准做到“安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化”
	
	
	

	
	现场作业人员是否有未经许可开动、关停、移动设备的现象，是否有未执行《停送电制度》的情况
	
	
	

	
	现场作业人员是否有用手代替工具操作、不规范使用工具、身体部位伸进不安全范围的情况；是否有着装不规范或没有戴安全帽的现象
	
	
	


填表人：                          联系电话：                                        填表日期：     年    月    日


